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INOX® Sky System — Elektrikli Cardaq Pillakani

INOX® Sky System elektrikli cardaq pillekani yasayis evlari, villalar, duplex
manziller ve texniki otaglarda ¢ardag/mansard sahalarina tahllikasiz va rahat
¢ixis Ugun nazarda tutulmusdur. Avtomatik acilib-baglanan mexanizm sayasinda
istifadasi asandir ve yera gqonaat edir. Maisat ve yarim-kommersiya obyektlarinda
istifada Uclin uygundur.

No Hissa Tosvir

1. Qapaq (hatch) Tavana barkidilon metal ¢argivali gapaq
2. Corciva (frame) Guclandirilmis metal karkas

3. Pillokan (ladder) Qaycivari Sky System mexanizmi

4. Pillelar (steps) Antisuriskan metal pillaler, INOX logolu
5. Motor System Daxili elektrik motoru

6. Control Uzagdan idarasetma pultu, divar diymasi

No Tavan acihisi Uygun hindurliik

1. 70 x 120 sm 280-320 sm

No Hisso Tosvir

1. Material Aluminyum

2. Mexanizm Qaycivari Sky sistem

3. Elektrik tachizati 220 -240V

4. Harakat tipi Elektrik motoru

5. Maksimum yuk dasima 150 kq

6. is prinsipi Avtomatik aciilma\baglanma

7. Tahllkasizlik Manea zamani avtomatik dayanma

No Aksesuar Tosvir
1. Divar diiymasi Opsional
2. Montaj dasti Montaj aksesuarlari
3. Uzaqgdan idars etma pultu
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Mahsulun yuxari hissasinda tavana daxil olaraq barkidilon uzadilmis metal montaj
profili mévcuddur. Bu detal montaj zamani tavana yerlasdirilir va boltlar vasitasile
mohkam sakilda sabitlanir. Qaycgivari mexanizm va elektrik motoru zavoddan
yigiimis vaziyyeatda taqdim olunduguna gora alave mexaniki yigim talab olunmur.
Qutunun igarisinda montaj tgln lazim olan 13 va 14 dlgullu agarlar,

atviyorka (vintagan), uzaqdan idareetma pultu ve montaj aksesuarlari mévcuddur.
Qurasdirma prosesi sadadir ve 2 nafer tarafindan qisa miuddatds hayata kegirila
biler.

H 2.80sm

40,‘14s

Asagidaki sxemda INOX® Sky System c¢ardaq pillekeninin tavana barkidilma profili, agiq veziyyatda yera ¢ixintisi va uygun
Olgulari gostarilmisdir.

Tavan acilisinin olgileri AxB 70%120 sm
Uygun tavan hundurliyu H 2.80-3.20 sm
Pillakanin agiq vaziyyatda yers dogru gixintisi R 180 sm
Asagida talob olunan bos saha C 150 sm

Qapall vaziyyatdas pillakanin hiindurliy K 50 sm

Pillenin eni va uzunu E 40%x14 sm
Daxili gargiva dlcusl 68%116 sm

QEYD: Bu mahsul INOX® brendi altinda rasmi distributor tarafinden taqdim olunur va satisdan 6nca funksional
yoxlamadan kegirilir.
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